








 국내외 기술현황



○ 현재 국내외 기술 현황을 살펴보면 농기구의 개발과 발전이 농작업의 효율을 높이며 농

업 인력에 대해 미치는 영향을 분석하였다. 이는 농작업에 대한 기계화가 농작업의 효율

을 높이며 고령화 되어가는 농업 인력에 대한 해결책으로 볼 수 있다. 따라서 제한 요소

가 많은 시설 재배에서 운반차의 기계화가 농작업에 대한 효율을 높이는 관계와 영향을 

분석하여 인간공학적인 설계를 이끌어 낸다.











 개발될 전동 일륜 운반차
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 개발될 전동 일륜 운반차











타이어단면폭
타이어단면높이

×

 타이어 종류별 장단점 



휠의 직경 단면높이 단면폭 중량 허용하중 편평비(%)

7 27.5 35 1.1 40 78.57

8 52.5 60 2.8 70 87.50

10 75 75 3.6 70 100.00

12 70 90 5.7 140 77.78

14 48.5 70 6.3 130 69.29

16 73.5 85 8.5 200 86.47

18 116.5 125 24.5 400 93.20

 PVC타이어  

휠의직경 단면높이 단면폭 중량(kg) 허용하중(kg) 편평비(%)

8 51 63 0.75 65 80.95

10 60 75 1 130 80.00

12 80 90 1.7 160 88.89

15 142.5 145 3 200 98.28

16 88 108 2.8 200 81.48

 에어타이어



 에어바퀴와 통바퀴 



 손잡이 분류 

 손잡이 조절부







      및 

 스프링 재료 



     

(3) 적용

 스프링 재료에 따른 스프링상수
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 브레이크 성능시험표



 min
max
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  ×
  힘    유압사용압력    실린더단면적  ×
 ×



   

 
      

∅×실린더가전신시속도 초로한다
  ×
  펌프용량 min    실런더속도     실린더단면적   
  ×    min ≃ min





 ×
  사용압력    펌프용량 min    단위맞춤 


×
   





지지대의개수 
지지대하나탕받는하중

    

 

    





  

   



 각 개발 항목의 목표치







 유압실린더를 사용한 리프트



 바구니 옆면 개폐장치

 손잡이 조절장치

 바구니 개폐장치의 사용



 보조바퀴 구동

 보조바퀴부의 장치











 CAD 모델링

 모터 제작 및 조립

 본체 프레임과 수동 유압실린더 결합
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