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최종보고 요약문

과제명 골프채 헤드 클리너

팀명 3M

팀원 김준희 곽영학 김대한 김순호, , ,

과제기간 년 월 일 년 월 일2013 3 1 ~ 2013 11 12

개발내용 및 목표1.

골프채 헤드를 수작업으로 세척 시 아이언 번 기준 면적( 7  초 이상의 시간이) 40

소요가 된다는 것이 골퍼들에게 확인 하였고 불편함을 느끼고 있었다 우리는 공학적인.

시각과 지식을 도입하여 이러한 불편 점을 개선한다.

아이언기준으로 골프연습장에서 회 정도 연습한 골프채 오염 총면적200 ( 50<A 100(100%)≤

로 가정 의 잔여물의 정도를 의 오염측정방법 표 에 의하여 측정한다 이) KS [ 1] . 기준으로 면

적( 에 타격된 흔적인 작은 입자들을 골프채 헤드 클리너로 세척한 후 오염의 총면)

적이 15초 안에 약 까지 감소하는 것이 목표이다4<A 20( 80%) .≤

개념설계 및 상세설계2.

먼저 개념도를 스케치나 간략하게 등으로 설계한다 제품의 필수 부품인 모터 어댑터 브러CAD . , ,

쉬 스위치 케이스 등을 시장조사를 통해 제품의 사양을 결정한다 적은 비용으로 설계를 해야 하, , .

기 때문에 제품의 변화과정과 문제점 등을 통해서 실용성 있는 제품을 만들고 유사기능제품들을

조사하여 설계의 완성도를 높인다.

이러한 과정을 거쳐서 제품 사양이 결정되면 상세설계로 들어간다 상세설계에선 와. CAD CATIA

를 이용한 제품의 조립도와 부품도를 제작한다 이 과정에서 결정된 부품 사양을 바탕으로 정확한.

치수 기입과 제품의 특이사항을 도면에 상세히 설명하는 것이 중요하다 실제 제작해야 하는 부품.

들을 하나하나 로 설계하여 도면을 정확하게 한다 시제품이 제작되어 시운전으로 나온 연CATIA .

구 결과 해석하여 성능을 측정하고 보완 설계하여 시제품의 완성도를 높인다.

제작3.

우리는 사용자의 편의를 위해 제품의 디자인에 주력하고 여러 가지의 디자인이 나왔다.

그리고 마지막 최종 디자인을 선정하게 되었다.

브러쉬를 롤러형으로 바꾸어 세척력을 향상시키고 더불어 제품에 지지대를 설치하여,

브러쉬와 지지대 사이에 골프채를 사야하는 기능을 추가하여 골프채 헤드 페이스 청소

에 용이하도록 한다. 세정액 분사기 스위치와 작동 스위치를 상단에 설치하여 사용자가

발이나 골프채로 눌리는 편리한 조 삽입한 채 페이스만 움직이며 청소함에 있어 편리함

을 준다 또한 세정액을 분. , 작방법을 사용하며 뒷면에 를 설치하여 모터의 열이 잘, duct

통풍되게 제작한다.
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제품 공정도 자세한 공정과정은- ( )

상세 설계 도면①

사업체 외부 가공②

자체 가공③

중간 가공④

문제점 확인 및 보완⑤

최종 조립⑥

도색 작업⑦

제품 완성⑧

시험 및 평가4.

오염된 골프채 오염 총면적 로 가정 의 잔여물의 정도를 의 오염측정( 50<A 100(100%) ) KS≤

방법 표 에 의하여 측정한다 이 기준으로 면적[ 1] . ( 에 오염된 작은 입자들을 골프채)

헤드 클리너로 세척한 후 오염의 총면적이 초 안에 약 까지 감소하는 것이15 4<A 20( 80%)≤

목표이다.

기존의 측정방법은 아이언기준으로 골프연습장에서 회 정도 연습한 골프채를 하는 것200

이었지만 이 방법은 표면적으로 세척된 양을 측정 할 수 없어 측정가능하면서도 더욱 세,

척하기 힘든 방식 매직 흙 그을림 밥풀 비누 을 설정하였다( , , , , ) .

결론5.

면적( 에 오염된 작은 입자들을 골프채 헤드 클리너로 세척한 후 오염의 총면적)

이 초 안에 약 까지 감소하는 것 하는 것이 목표이고 모든 실험이 목표치15 4<A 20( 80%)≤

에 도달하였다.

실험을 통해 몇몇 세척 및 구동에 대한 문제점이 발생하였다 아이언 번보다 면적이 더. 7

넓은 샌드웻지(8000 으로 실험하여 헤드페이스의 테두리 부분에는 다소 부족한 세척)

력을 보여 주었지만 이 부분에는 보통 오염이 적은 부위이기 때문에 큰 문제가 없고 아이,

언 번을 사용하면 이 부분의 세척은 보다 더 좋은 성과를 낼 것이라고 본다7 .

또한 브러쉬의 회전 방향이 아이언 홈 부분과 수평으로 하여 이물질이 끼이는 홈 부분의

세척이 원활이 되지 못하는 문제 모터의 힘이 부족하여 세척 시 헤드로 솔에 조금만 압력,

을 가하여도 멈추어 버리는 문제점이 발생하였다.
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제 장 과제 내용 및 목표1

제 절 목적 필요성1

과제를 선정하기에 앞서 독창성과 기술성 실용성 경제성을 모두 고려하여 아이디어, ,

를 도출하였다 이 모든 것을 고려하여 아이디어를 내는 것은 매우 어려운 과정이었다. .

은 독창성과 실용성을 중점적으로 아이디어를 도출하였으며 현 시기에 대중들에게3M ,

인기 있는 스포츠인 골프에 관련 아이디어를 생각 하였다.

년 박세리 열풍에서 시작하여 최근 많은 한국의 프로골프선수들이 등1998 PGA,LPGA

에서 많은 우승과 수상을 하고 있다 그 효과로 골프를 치는 것이 대중화 되어 코. TNS

리아에 따르면 골프인구는 483만 명에 이르며 꾸준히 증가 추세이고 최근 스크린골프

를 통해서 남녀노소 즐길 수 있는 스포츠가 되었다 대중화의 결과로. 세계 골프 시장

의 수요는 급격히 증가하여 많은 실내외 골프연습장과 스크린 골프연습장들이 생겨나

고 있다 이러한 시장 흐름에 맞게 창의적인 아이디어를 도출해 보았다 골프시장의 불. .

편요소에 대해 많은 이야기들이 나오고 있으며 그 중 불편요소의 하나는 골프채 헤드,

부분의 청소이다 이 작업은 모두 수작업으로 이루어지고 있다 우리는 공학적인 시각. .

과 지식을 도입하여 이러한 불편점을 개선하는 골프채 헤드 클리너를 제작한다. 수작

업으로 오래 걸리고 불편한 헤드청소를 빠르고 편리하게 작업 할 수 있도록 제작하여

실제 골퍼들에게 유용하게 쓰일 수 있게 한다.

현 시장에 없는 제품을 편리함과 독창성으로 골퍼들에게 유용하게 사용되는 제품이

된다 특허 조사 분석과 제품의 개념도 각 주요 부품 역할 시장성조사 상세설계 문. , , , ,

제개선 및 향후 계획을 순으로 연구를 진행하고 시제품 제작에 앞서 체계적인 실험 및

연구를 통한 완성도 높은 설계를 목적으로 한다.
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제 절 과제 목표2

골프채 헤드를 수작업으로 세척 시 아이언 번 기준 면적( 7  초 이상의 시간) 40

이 소요가 된다는 것이 골퍼들에게 확인 하였고 불편함을 느끼고 있었다 우리는 공학.

적인 시각과 지식을 도입하여 이러한 불편 점을 개선한다.

아이언기준으로 골프연습장에서 회 정도 연습한 골프채 오염 총면적200 ( 50<A≤

로 가정100(100%) 의 잔여물의 정도를 의 오염측정방법 표 에 의하여 측정한다) KS [ 1] .

이 기준으로 면적( 에 타격된 흔적인 작은 입자들을 골프채 헤드 클리너로 세)

척한 후 오염의 총면적이 15초 안에 약 까지 감소하는 것이 목표이다4<A 20( 80%) .≤

시제품 제작에 앞서 체계적인 실험 및 연구를 통한 완성도 높은 설계를 목적으로 한

다.

N=0 A=0 5

0<N 10≤ 0<A 4≤ 4

4<N 10≤ 4<A 20≤ 3

10<N 20<A 50≤ 2

50<A 100≤ 1
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제 절 연구개발 내용3

이번 골프채 헤드 클리너의 시제품을 제작하기 위해선 많은 연구들이 필요로 한다 시제품을.

제작을 위해서 가장 중요한 것은 도면설계이다 가장 먼저 개념도를 스케치나 간략하게 등. CAD

으로 설계한다 우리가 제작하고자 하는 시제품 설계의 방향을 제시하기 위함이다 개념도 설계. .

가 끝나고 난 뒤에는 시제품 제작에 사용되는 부품의 사양을 결정한다 우리는 이번 시제품 제.

작에서 가장 비중이 모터 어댑터 브러쉬 스위치 케이스 등을 시장조사를 통해 제품의 사양을, , , ,

결정한다 적은 비용으로 설계를 해야 하기 때문에 많은 조사와 이때까지의 제품의 변화과정과.

문제점 등을 통해서 실용성 있는 제품을 만들고 유사기능제품들을 조사하여 설계의 완성도를 높

인다.

이러한 과정을 거쳐서 제품 사양이 결정되면 상세설계로 들어간다 상세설계에선 와. CAD

를 이용한 제품의 조립도와 부품도를 제작한다 이 과정에서 결정된 부품 사양을 바탕으CATIA .

로 정확한 치수 기입과 제품의 특이사항을 도면에 상세히 설명하는 것이 중요하다 실제 제작해.

야 하는 부품들을 하나하나 로 설계하여 도면을 정확하게 한다 시제품이 제작되어 시운CATIA .

전시 우리가 생각하지 못한 문제점이 야기될 것이다 이러한 문제점에 대해 를 통해 해. ANSYS

석 및 분석하며 시운전으로 나온 연구 결과 해석하여 성능을 측정하고 보완 설계하여 시제품의

완성도를 높인다.

제 절 기대효과 및 활용방안4

수작업으로 오래 걸리고 불편한 헤드청소를 빠르고 편리하게 작업 할 수 있도록 제작

하여 실제 골퍼들에게 유용하게 쓰일 수 있게 한다 소형으로 제작하여 어느 공간에서.

도 잘 어울리며 인체 공학적으로 설계되어 골프채를 편안하게 세척이 가능하다 빠른, .

세척 속도를 통해서 바쁜 직장인들에게 시간을 절약해주고 손쉬운 사용법으로 누구나

사용하기 쉬운 기대효과가 있다 저렴한 가격으로 최근 늘어나는 스크린 골프장이나.

연습장에서 부담 없는 비용으로 배치 할 수 있고 대중화 될 가능성이 높다.
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제 장 개념설계 및 시장 조사2

제 절 개념설계1

Model-Ⅰ

의Model-Ⅰ 골프채 헤드 클리너는 휴대성과 실용성을 중점으로 두는 휴대용

을 잡았다 하지만 휴대용 제작하기 위해서 배터리 사용은 필수 사항이다 이concept . .

러할 경우 배터리 사용시간이 짧아 배터리를 자주 교체해야하는 불편함을 해소하기 위

해서 충전식 배터리사용을 고려해 보았다 하지만 방법 역시 용 충전식 배터리크. 12V

기가 너무 커 휴대용 골프채 클리너를 제작하기에는 어려움이 있을 것이다 따라서 어.

댑터를 이용한 전원 연결로 설계 계획을 수정하였다.

또한 휴대용 제품에 소형이지만 개의 모터를 장착하여 세척시간을 줄이려고 노력하4

였지만 이러한 제품은 모터의 무게와 전력 소모량 또한 설계를 어렵게 하는 원인이 되

었다 그래서 사이즈를 크게 하고 토크가 좋은 모터를 사용하여 모터의 개수를 줄이고.

어댑터 형태의 제품으로 계획을 수정하였다 그리고 세척 시 손잡이가 없을 경우 사용.

자들이 불편함을 느낄 수 있다고 판단하여 제품에 손잡이를 만들고 모터의 열이 순환

되는 를 제작 한다duct .

.
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Model-Ⅱ

은Model-Ⅰ 개의 급 소형모터를 사용하여 세척시간을 줄이려고 했다 하지만4 1.8W .

Model-Ⅱ 제품의 크기를 크게 제작하고 기존과는 다르게 급 모터 사용하여 세척30W

시간을 줄인다 또한 손잡이와 도 설계함으로써. duct Model-Ⅰ문제점을 해결하는 발전

된 모습을 보인다.

장점 단점

① 손잡이와 가 있다duct .

를 사용하여 사용시간의 제adapter②

한이 없다.

① 한 손에 골프채를 들고 다른 한 손

으로 세척해야 한다는 불편함이 있다.

돌② 출된 브러쉬가 빠르게 회전하면

위험성이 존재한다.
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Model-Ⅲ

과 에서 많은 문제점을 해결하였지만 여전히 문제점은 존재하였Model- Model-Ⅰ Ⅱ

다. 휴대용으로 제작 시에 많은 비용과 배터리 모터 케이스 등의 설계 어려움이 있어, ,

서 는Model-Ⅲ 거치하는 방식의 거치 형 골프채 헤드 클리너를 제작한다.

그림과 같이 세척하는 부분이 돌①

출 되어 있어서 무게가 가볍다.

② 저렴한 가격으로 제작 할 수 있다.

세척 시에 이물질이 밖으로 나와①

더럽혀 질 수 있다.

외부에 브러쉬가 있어서 위험성이②

존재한다.

이러한 장 단점을 바탕으로· 는Model-Ⅳ 내부에 브러쉬를 설치하여 골프채를 제품 내

부 공간에 삽입하여 세척하는 방법으로 제작한다.
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Model-Ⅳ

Model-Ⅲ 개념도에서 돌출 되어있는 부분으로 인하여 발생된 문제점을 보완하기 위

해 를 모델링을 하였다 돌출된 브러쉬를Model- .Ⅳ 내부에 설치하여 세척한다 골프채.

를 잡고 내부에 채를 삽입하여 세척하는 부분에서 사용자가 헤드와 브러쉬 부분을 보

고 사용해야 해서 내부의 모습을 볼 수 있게 정면을 투명하게 제작하여 불편함을 해소

한다 또한 스위치를 상단에 설치하여 편리한 조작을 하며 뒷면에 를 설치하여 모. , duct

터의 열이 잘 통풍되게 제작한다.

장점 개선방안

사용자가 의자에 앉아서 골프채①

를 들고 편하게 세척 할 수 있다.

브러쉬 골프채 헤드의 각도에 맞춰②

서 설계하여서 채를 비틀지 않고 세

척이 가능하다.

세척 후 남은 이물질은 물 분사하거

나 에어건을 사용하여 제거하며 건조

하는 방식을 고안하였다.

하지만 현재의 제품 제작비용 문제로

인한 세척부분 설계하며 추후에 제작

한다.
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Model-Ⅴ

Model-Ⅳ 개념도에서 골프채 헤드를 제품 입구에 맞추어 넣고 골프채 청소 시 골프,

채 헤드의 움직임의 제한되는 문제점을 보완하기 위해 를 모델링을 하였다Model- .Ⅴ

에 없었던 세정액을 분사 하는 기능을 추가하여 골프채 헤드 페이스 청소에Model-Ⅳ

용이하도록 한다 또한 브러쉬를 롤러형으로 바꾸어 세척력을 향상시켰다 더불어 제품. .

에 지지대를 설치하여 브러쉬와 지지대 사이에 골프채를 삽입한 채 페이스만 움직이며

청소함에 있어 편리함을 준다. 세정액 분사기 스위치와 작동 스위치를 상단에 설치하

여 사용자가 발이나 골프채로 눌리는 편리한 조작방법을 사용하며 뒷면에 를 설, duct

치하여 모터의 열이 잘 통풍되게 제작한다.

장점

사용자가 편안한 자세로 세척이 가능하다.①

브러쉬 회전을 롤러형으로 변경하여 세척력에 용이하다.②

지지대를 사용하여 브러쉬와 골프채 헤드 페이스가 잘 맞닿아 효과적으로③

이물질을 제거한다.

세정액을 이용하여 세척력을 향상한다.④
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제 절 상세 설계2

지금까지 상세 설계를 위해서 아이디어회의와 유사제품조사 시장조사 특허조사 등을, ,

해왔다 상세설계에서는 본 시제품을 만들기 위해서 자세한 부품도와 조립도를 설계하.

여 누구나 도면만 가지고 이 제품을 제작 할 수 있게 부품목록 및 개수 재질 조립순,

서 자세한 부품도 등을 나타낸다, .

사양도2-1

Pr
품명 및 모델명 골프채 헤드 클리너

크기 ∙∙∙∙

무게 

정격전압 

소비전력 

제조사 

제조국 대한민국

모터 

 재질 플라스틱

 색상 

브러쉬 재질 형태/  폴리프로필렌 원형 브러쉬( )/

세척시간 sec 아이언 번 기준( 7 )

예상가격 원
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상세 설계도2-2

조립도2-2-2
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부품도2-2-2
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- 16 -



- 17 -
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구매품2-2-3
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제 절 주요 부품 및 선정 과정3

의 골프채헤드클리너에 필요한 각 주요 부품으로 브러쉬 모터 스위치 등으로 선3M / /

정하였고 각 부품의 역할 부품 특성에 맡는 분류을 생각하여 우리 제품에 필요한 부/

품들을 선정하였다.

브러쉬1.

화학선재에 따른 브러쉬 분류1-1

골프채 헤드 클리너에 알맞은 브러쉬를 찾기 위해 화학선재 분류에 따라 나일론

( 폴리프로필렌 폴리에틸렌 연마사 나눌 수 있다nylon), (P.P), (P.E), .

(nylon)

.①

.②
.③

.④
pp⑤

.

①
②

,③
④ · ·

·LCD

Nylon 6
Nylon 66
Nylon 612

(dupout,Tynex)
∼

(P.P)

.①

.②
.③

①
②
③ ·Mesh
belt

·④

∼

(P.E)
.①
.②

①
②
Mold Cleaning③

∼

(Tynex-A)
TNA MDA
DIA

·①
.

.②

①
PCB②

Sanding③
④
Burr Finishing

∼
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동물선재에 따른 브러쉬 분류1-2

골프채 헤드 클리너에 알맞은 브러쉬를 찾기 위해 동물선재 분류에 따라 돈모 말모, ,

양모로 나눌 수 있다.

· ·①
.

.②
· .③

① · ·
mesh belt

②
∼ 

( / )

·①
.

②
.

①
.

PCB Cleaning②
③

∼ 

①
.

①
·② ∼ 

식물선재에 따른 브러쉬 분류1-3

골프채 헤드 클리너에 알맞은 브러쉬를 찾기 위해 식물선재 분류에 따라 탐피코 팜,

하이바로 나눌 수 있다.

( )

.①
② ·

.
·③

.

·①
②

∼ 

( )
①

.
①
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브러쉬 선정1-4

골프 연습장에서 연습하거나 골프장에서 경기를 하고 난 후 골프채 헤드에 먼지나 흙

그리고 골프공 잔여물 등의 이물질이 부착되어 있다 다음 그림은 이 오염골프채 헤드.

부분의 이물질 제거를 위한 브러쉬이다 재질은 비금속 재질인 나일론을 이용한다 브. .

러쉬의 사이즈를 통해 털의 개수를 조정하여 이물질 제거에 용이한 최적의 개수를 찾

는다 헤드 부분의 기스 및 마모를 방지하기 위해 적절한 나일론 재질을 선정하였다. .

(nylon)
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모터2.

교류 직류 에 따른 모터분류2-1 (AC) (DC)

골프채 헤드 클리너에 알맞은 모터를 찾기 위해 교류 직류 분류에 따라 교류모터와

직류모터로 나눌 수 있다.

AC

110/220V, 220V

(50),60 Hz

220/380V, 220/440V

(50),60 Hz

220/380V, 220/440V

(50),60 Hz

220/380V, 220/440V

(50),60 Hz

①
.②

.③
.④
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DC

DC-

DC-

DC

DC-
Tacho Generator

DC
DC

DC

DC

DC

DC
DC
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DC ,①

.
②

.
, .③

.④
.⑤

.⑥
DC⑦

.
DC⑧

.
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모터의 특성에 따른 모터분류2-2

골프채 헤드 클리너에 알맞은 모터를 찾기 위해 모터의 특성에 따라 정속도 모터 다,

단속도 모터 가감속도 모터 변속도 모터로, , 나눌 수 있다.

( )

모터의 부하특성에 따른 모터분류2-3

골프채 헤드 클리너에 알맞은 모터를 찾기 위해 모터의 부하특성에 따라 정토크 특성

의 부하 정출력 특성의 부하 저감도크특성의 부하로, , 나눌 수 있다 모터를 선정할 때.

는 먼저 부하의 특징을 파악한 후 그것에 적합한 특성의 모터를 선택할 필요가 있다.

,
,

,
-

( ), ,

2 2
,

3
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모터 선정2-4

골프채 헤드 부분의 이물질 제거에 사용되는 브러쉬 구동을 위한 모터이다 용이한.

이물질 제거 및 골프채 헤드의 마모를 고려하여 소형모터를 선정하였다 또한DC . ,

의 모터로 부하의 특성을 고려하여 정토크와 정속도로 선정하여 골프채 헤1500 RPM

드를 세척 하도록 한다.

DC
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스위치3.

3 스위치 투입 방식과 극수에 따른 스위치 분류-1

골프채 헤드 클리너에 알맞은 스위치를 찾기 위해 투입 방식과 극수에 따라 SPST,

SPDT, DPST, DPDT로 나눌 수 있다.

SPST
(Single Pole, Single

Throw)

.①
.②

SPDT
(Single Pole, Double

Throw)

, 3 .①
110V-220V .②

③ 2 1
.

DPST
(Double Pole, Single

Throw)

.①
② .
③ SPST 2 .
2④

.

DPDT
(Double Pole, Double

Throw)

, .①
2 1②

.
SPDT 2③
.

1 , 2④
.

110V-220V .⑤
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스위치 버튼 방식에 따른 스위치 분류3-2

골프채 헤드 클리너에 알맞은 스위치를 찾기 위해 버튼 방식에 따라 Tact switch,

Slide Switc, Hook Switch, Multiway Switch로 나눌 수 있다.

Tact switch

" " "Key"①
.

1 1②
On, Off .

.③
( , MP3, PMP, Navigation, DMB)

SMD .①
.②

.③

.①
Locking ( On,②

Off )
.

Slide Switch

MP3 Hold①
.
·②

.

SMD .①
Tact .②

Tact .①
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Hook Switch

①
.

②
On, Off .

.①
( )

①
.

.②

Multiway Switch

①
· · ·

.
MP3②

.

Tact①
PCB .

①
.
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스위치 선정3-3

골프채 헤드 클리너의 전원 및 세정액 분사를 위한 스위치이다 이용자가 간편히 작.

동할 수 있도록 하는 가장 기본적인 투입 방식SPST , Tact switch 방식으로 선정하며

스위치를 이용한 세정액 분사로 좀 더 편리 환경에서 세척을 도울 수 있다.

SPST
(Single Pole, Single Throw)

Tact switch
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제 장 제작3

제 절 제작일정1
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제 절 공정도2

상 세 설 계 도 면

↓

사 업 체 외 부 가 공
브러쉬 외주가공

↓

자 체 가 공
모터 케이스 조립 가능하게 절단

↓

중 간 조 립
스위치 모터 세정액을 케이스에 중간 결합,

↓

문 제 점 확 인 및 보 완
스위치 스위치 위치 변경에 따른 케이스 절단 가공①
모터 조립을 위한 모터 절단 가공②
세정액 세정액 위치 변경에 따른 케이스 절단 가공③
지지대 지지대 위치 변경에 따른 케이스 절단 가공④

↓

최 종 조 립

↓

도 색 작 업

↓

제 품 완 성



- 33 -

공정과정 상세설명

상세1.

설계도면

우선적으로 제품의 상세 설계를 위하여 와 를 이용하· CATIA CAD

여 어느 위치에 어떤 부품이 조립 되어야 되는지에 대한 구체적인

틀을 마련하여 최종적인 조립도 도면을 완성하였다.

외주가공2.

· 브러쉬 세정액 는 직접적으로 가공이 불가능하였다CASE, , CASE .

모든 부품이 조립될 수 있도록 완성된 도면을 바탕· CASE -

으로 맞춤형 아크릴 를 주문하였다CASE 1EA .

가공업체 동명아크릴( : )

브러쉬 골프채 헤드 페이스가 말끔히 청소 될 수 있도록· -

만들어진 도면을 바탕으로 맞춤형 브러쉬CAD

주문하였다2EA .

가공업체 함성특수브러쉬( : )

세정액 세정액이 담길 수 있는 분사형 세정액· CASE -

주문하였다CASE 1EA .

자체 가공3.

우선 선풍기 대를 확보하여 골프채 헤드 클리어 제작한 필 요· 2

한 모터 를 외주 가공 에 맞는 사이즈로 핸드 글라1EA CASE

인더를 이용하여 절단하였다.

의 지지대를 보다 효율적으로 사용을 위해서 쇠주를 이용하· CASE

여 가공하였다.

중간조립4.
도면을 기초로 하여 제품이 정확히 작동할 수 있게 외주· CATIA

가공한 에 모터 세정액 스위치를 결합 하였다CASE , CASE, .

문제점 확인5.

및 보완

세정액과 모터의 완벽한 구동을 위해 세정액 스위치의 우측에서·

좌측으로 위치를 변경하여 사용에 편리함을 주었다.

이로 인해 세정액 의 위치가 우측에서 좌측으로 변경되면서· CASE

내부 벽을 핸드글라인더를 이용하여 아크릴 벽을 절단하여CASE

세정액 가 위치하는 공간을 확보하였다CASE .

또한 외주 가공에서 빠뜨렸던 전선 배출을 위한 덮게 오· CASE

른쪽 하단 부위에 홀 가공을 하였다.

최종조립6.

모터와 를 조립 한 후 볼트와 너트를 이용하여 모터의 움직· CASE

임을 제한하였다.

모터 스위치와 를 조립 한 후 케이블 타이를 이용하여 전선· CASE

을 정리하고 덮게 부분에 있는 전원 코드가 빠져나올 수CASE
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외주 가공 결과물2-1

있도록 만들어진 구멍을 통해 전선 나왔다.

세정액 스위치 세정액 와 를 조립 한 뒤 세정액 스위· , CASE CASE

치를 누름과 동시에 세정액이 분사되는 것을 확인하였다.

전체 조립이 완성 된 뒤 정상적으로 작동하는 것을 확인하였다· .

도색작업7.

아크릴 제작으로 인한 미관상의 문제로 외부업체를 통해 제품을·

도색하였다.

하양카센터( )

제품 완성8.

제품이 최종완성 되었고 시운전 단계에서는 모터의 힘이 약해 작·

동이 멈추는 것을 확인 할 수 있었다 이는 차후 보완단계에서 모.

터를 변경함으로써 문제점을 해결 할 것이다 이외의 다른 기능의.

별다른 문제점은 발견되지 못하였다.

브러쉬 CASE
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제 장 성능평가4

오염된 골프채 오염 총면적 로 가정 의 잔여물의 정도를( 50<A 100(100%) ) KS≤

의 오염측정방법 표 에 의하여 측정한다 이 기준으로 면적[ 1] . ( 에 오염된 작은)

입자들을 골프채 헤드 클리너로 세척한 후 오염의 총면적이 초15

안에 약 까지 감소하는 것이 목표이다4<A 20( 80%) .≤

기존의 측정방법은 아이언기준으로 골프연습장에서 회 정도 연습한 골프채를 하는200

것이었지만 이 방법은 표면적으로 세척된 양을 측정 할 수 없어 측정가능하면서도 더,

욱 세척하기 힘든 방식 매직 흙 그을림 밥풀 비누 을 설정하였다( , , , , ) .

제 절 성능평가 절차1

골프채 헤드 페이스 오염.①

오염면적에 세정액분사.②

골프채 헤드 클리너 구동 약 초간( 15 ).③

남아있는 오염면적 측정.④

마무리로 남아있는 세정액 및 잔여물 제거.⑤

작은 점 모양 오염 입자의 수 오염 총면적 점수

N=0 A=0 5

0<N 10≤ 0<A 4≤ 4

4<N 10≤ 4<A 20≤ 3

10<N 20<A 50≤ 2

해당 없음 50<A 100≤ 1



- 36 -

제 절 성능 평가2

매직2-1

사용 전 사용 후 마무리

잔여 오염 면적 10<A 15≤
3

흙2-2

사용 전 사용 후 마무리

잔여 오염 면적 5<A 10≤
4

그을림2-3

사용 전 사용 후 마무리

잔여 오염 면적 10<A 15≤
3
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밥풀2-4

사용 전 사용 후 마무리

잔여 오염 면적 10<A 15≤
3

비누2-5

사용 전 사용 후 마무리

잔여 오염 면적 10<A 15≤
3

제 절 성능평가 결과3

면적( 에 오염된 작은 입자들을 골프채 헤드 클리너로 세척한 후 오염의 총면)

적이 초 안에 약 까지 감소하는 것 하는 것이 목표이고 모든 실험이15 4<A 20( 80%)≤

목표치에 도달하였다.

실험을 통해 몇몇 세척 및 구동에 대한 문제점이 발생하였다.

아이언 번보다 면적이 더 넚은 샌드웻지7 (8000 으로 실험하여 헤드페이스의 테)

두리 부분에는 다소 부족한 세척력을 보여 주었지만 이 부분에는 보통 오염이 적은 부

위이기 때문에 큰 문제가 없고 아이언 번을 사용하면 이 부분의 세척은 보다 더 좋, 7

은 성과를 낼 것이라고 본다.

또한 브러쉬의 회전 방향이 아이언 홈 부분과 수평으로 하여 이물질이 끼이는 홈 부

분의 세척이 원활이 되지 못하는 문제 모터의 힘이 부족하여 세척 시 헤드로 솔에 조,

금만 압력을 가하여도 멈추어 버리는 문제점이 발생하였다.
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제 장 결론5

제 절 총 평1

종합설계프로젝트의 취지에 맞게 기술성 경제성 독창성 실용성을 갖춘 제품을 만들, , ,

기 위해서 많은 회의와 토론을 통해서 수상구조보트 회전 브러쉬 청소기 등 가능성,

있는 아이디어들이 도출 되었다 그 중에 이 선정한 골프채 헤드 클리너는 최근 대. 3M

중화 보편화 되고 있는 골프에 불편함을 해소하기 위해서 선정 하였고 독창성과 실용,

성이 매우 높은 제품 제작하였다.

제품을 성능적인 측면에서는 모터의 토크 와 브러쉬의 세척방향 헤드페이(0.017kgm) (․
스 홈과 동일한 방향 등을 잘못 선택하여 목표치에 도달하지 못하였다 또한 제품의) .

세척능력과 사용자의 편한 세척자세를 위해 모터 및 다지인의 보완사항이 필요하다.

하지만 제품의 개발 취지와 상품성에서는 높은 기대치를 가지고 있다.

제품의 성능

우리는 제품의 소형화를 위하여 디자인에 많은 시간을 들여 이용자의 편의에 맞게 인

체 공학적으로 설계하였다 롤형식의 브러쉬를 제작하고 번 아이언헤드의 각도. 7 (30°)

에 맞추어 브러쉬와 지지대 사이에 헤드를 삽입하는 방법으로 제작하였다 수작업으로.

오래 걸리고 번거로운 골프채 헤드청소를 빠르고 편리하게 작업 할 수 있다 또한 골.

프채 헤드의 세척기능을 향상시키기 위하여 세정액 분사 기능을 추가하였다.

우리는 성능적인 측면에서는 목표치에 미치지 못하였다 모터의. 을 으로rpm 1500rpm

결정하고 세척효율을 기대하였다 세척능력으로만 보았을 때는 목표에 도달하였지만. ,

모터의 토크 가(0.017kgm)․ 부족하여 세척 시 헤드로 솔에 조금만 압력을 가하여도 멈

추어 버리는 문제점이 발생하였다.

제품의 높은 세척력과 압력에 의한 멈춤 현상을 보완하기 위해서는 더 좋은 약rpm(

의 모터를 선정 모터의 크기 약 와 토크 약3000rpm) , ( 1kg) ( 0.1kgm․ 를 향상 감속기를) ,

이용한 과 토크의 조정으로 모터의 힘을 강화하여 문제점을 보완할 수 있을 것이rpm

다.

또한 골프채 페이스 세척 시 브러쉬의 회전 방향이 아이언 홈 부분과 수평으로 하여,

이물질이 끼이는 홈 부분의 세척이 원활이 되지 못하는 문제가 발생하였다 브러쉬 회.

전 방향을 아이언 홈과 수직방향으로 재설계하면 헤드 페이스를 원활하게 세척할 수

있을 것이다.

또한 우리는 제품 제작과정에서 비용상의 문제로 아크릴을 사용하였다 하지, CASE .

만 플라스틱으로 제작 한다면 본 제품보다 더 견고하고 완성도 높은 제품을 만들 수

있을 것이다.
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상품성 및 개발성

증가하는 골프 시장 속의 불편함을 발견하여 해결한다 코리아에 따르면 골프. TNS ,

인구는 꾸준히 증가하여 만 명에 도달하였다 골프 연습 과정 중 불편요소의 하나483 .

는 골프채 헤드 부분의 청소이다 오염물질을 방치 할 경우 오염물질로 인한 마찰력.

부족으로 스윙 시 핸들링이 어려워져 세척이 필요하며 이 작업은 모두 수작업으로,

이루어지고 있다 이러한 불편 점을 개선하는 골프채 헤드 클리너를 제작한다 수작업. .

으로 오래 걸리고 번거로운 골프채 헤드청소를 빠르고 편리하게 작업 할 수 있도록 제

작하여 상용화 시킨다.

특허조사 부분에서 우리가 제작하려는 제품들이 많이 있었다 하지만 대부분 큰 사이.

즈에 많은 값을 지불해서 구매해야하는 단점이 있었다 이러한 부분을 살펴보았을 때. ,

우리는 제품의 소형화 약 저렴한 가격 약 원 또한 골프채 헤드청소를 빠( 3kg), ( 30,000 ) ,

르고 편리하게 작업 할 수 있도록 제작하여 부담 없는 비용으로 골프채 헤드클리너 제

품을 상용화를 목적으로 하였다 인체 공학적으로 설계되어 골프채를 편안한 자세로.

세척이 가능하며 간단한 사용법으로 누구나 사용하기 쉽게 설계하였다.

어떠한 것을 배우게 되었나?

제품을 설계하고 제작하는 단계에 있어서 생각지도 못한 작고 큰 문제점들이 발견 되

었다 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 조원들의 회의와 피드백을 통해서 하나하나.

해결해 나가는 문제 해결 능력을 키울 수가 있었고 각 조원들의 강점을 보이는 부분을

크게 살려 효율적인 업무분담을 통해 팀워크를 발휘하는 능력을 보여주었다 뿐만 아.

니라 한 팀으로서 프로젝트를 마무리 짓기 위해서 도전해 그것을 이루게 되는 도전의

식이 가장 큰 배움이었다고 생각한다 또한 제작에 있어서 평소 익숙하지 않은 공구.

및 기계에 대해서 익숙해지는 계기가 되었고 팀원 간의 문제점 해결을 위해서 합의점

을 찾는 회의를 통해 협동성을 키우고 정밀함을 요하는 부분에서 오차에 대한 부분이

중요하다는 정밀함의 필요성에 대해서 느끼게 되었다 이것으로 사회에서도 전공을 살.

려 조직에서 업무를 할 때에 기초가 되는 경험을 쌓는다는 것을 소중한 사전 경험을

한 시간이 아니었나 생각한다.



- 40 -

참고 자료●

제 절 특허조사1

특허 정보 검색 서비스( KIPRIS www.kipris.or.kr 에서 특허 조사하여 골프채 헤드)

클리너와 비슷한 현재 특허 시장에 있는 유사한 제품을 분석 기술을 익힌다 또한 골/ .

프채 헤드 클리너와 유사한 기능 기술을 가진 다른 제품의 특허를 분석하여 골프채 헤/

드 클리너의 기술성과 실용성을 높일 수 있는 다른 기술을 찾아 제품에 사용 할 수 있

도록 한다.

①
②
③
④

①
②
③
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1- 특허 정보 검색 서비스에서 골프채 검색 건1 Key Word (2663 )

특 허 명 자동 골프채 세척기

출원번호 2020060000867

출원일자 2006.01.11

출 원 자 주식회사 한영에스피

본 고안은 골프채세척기를 구성함에 있어서 골프채 가 출입되도록 인입구 와, (200) (101)

인출구 를 일측면과 타측면에 각각 형성한 세척장치본체 의 내부에는 이송부(102) (100)

를 형성하고 상기 이송부 의 하부에 세척부를 구성하되 상기 이송부 는 이송(10) (10) , (10)

벨트 의 양끝단부에 일정한 간격으로 다수개의 골프채 지지홀더 를 형성하며 골(11) (13) ,

프채 를 원활하게 이송시켜가면서 세척시킬 수 있도록 하고 상기 세척부 는 상(200) , (300)

기 인입구 로부터 세제분사부 브러쉬부 물분사부 온풍건조부 자(101) (30), (40), (50), (60),

외선소독기 를 상기 인출구 쪽으로 순차적으로 소정의 간격을 두고 순차적으로(70) (102)

각각 구성하여 상기 세제분사부 는 세제를 상기 골프채 의 헤드표면에 분사하, (30) (200)

고 상기 브러쉬부 는 복수개의 브러쉬로울러 가 회전하면서 상기 세제분사부, (40) (41) (30)

의 상기 세제와 함께 상기 골프채 의 헤드표면 이물질을 제거하고 상기 물분사부(200) ,

는 상기 골프채 의 헤드표면의 이물질과 세제를 제거하고 상기 온풍건조부(50) (200) , (60)

는 상기 골프채 의 헤드 표면의 수분을 건조시켜 주고 상기 자외선소독부 는 상(200) , (70)

기 골프채 를 소독하여 상기 인출구 로 인출되게 구성함을 특징으로 하는 자동(200) (102)

골프채 세척기를 제공하고자 하는 것이다.

유사점
골프채를 세척하여 위생적으로 보관 할 수 있도록 한다.①

브러쉬를 이용하여 골프채를 세척한다.②

차이점

세제분사부의 상기 세제와 함께 골프채 헤드 표면을 세척.①

온풍건조부의 건조 기능 자외선 소독부의 소독기능이 있다, .②

휴대용이 아닌 설치형이다.③
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유사점 골프채를 세척하여 위생적으로 보관 할 수 있도록 한다.①

차이점

브러쉬를 이용한 세척 방식이 아닌① 초음파를 발생시키기 위한

초음파 발진모듈이 내외벽에 부착된 세척 건조실를 이용하여, /

세척을 하였다.

휴대용이 아닌 설치형으로 판매가 될 것이다.②

특 허 명 골프채 초음파 세척기

출원번호 2020060010334

출원일자 2006.04.18

출 원 자 임 근 복

본 고안의 골프채 자동 초음파 세척기는 골프채를 세척에서 건조까지 동시에 이

루어지는 일체의 세척 건조실과 골프채에 묻어 있는 먼지나 흙 그리고 골프/ (2),

공 잔여물 등의 이물질을 제거하기 위하여 초음파를 발생시키기 위한 초음파 발

진 모듈이 내외벽에 부착된 세척 건조실과 세척 후의 잔류 이물질의 재사용을, / ,

방지하기 위한 세척 건조실 하단의 격리 분리한 세척 건조실과 세척 후 골프채/ / ,

를 헹굼 하기 위하여 세척액을 골프채에 분사하는 분사노즐과 하단에서 세(12),

척액탱크 까지 이송하기 위한 펌핑부와 세정액을 임시로 보관하는 세척액탱크1 ,

과 깨끗한 새로운 세정액을 보관하기 위한 세척액탱크 와 골프채 건조 후1 , 2 ,

더 깨끗하게 하기 위하여 광택을 내는 광택부와 본체에 디스플레이나(5), (1)LCD

디스플레이나 디스플레이를 이용한 광고를 할 수 있는 광고미디어가PDP LED (4)

부착된 골프채 자동초음파 세척기이다.
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특허 정보 검색 서비스에서 골프채 세척 장치 검색 건3-2 Key Word (57 )

특 허 명 골프채 헤드 세척기

출원번호 1020090124439

출원일자 2009.12.15

출 원 자 홍 정 환

본 발명은 내부 공간을 가지는 마운트와 상기 마운트 평면부에 형성되는 세제

가 담겨진 반원통형 함몰 케이스에 회전 자재되도록 결합된 원통형 스폰지와 상

기 마운트의 평면부에 상기 원통형 스폰지의 측면에 형성된 회전솔과 상기 회전

솔의 측면에 형성된 회전 수건으로 구성되어 상기 원통형 스폰지를 돌리며 골프

채 헤드에 세제를 도포한 후 상기 회전솔로 골프채 헤드와 골프채 헤드에 형성,

된 스코어 라인을 세척하고 상기 회전 수건으로 닦아내는 것을 특징으로 하는

골프채 헤드 세척기에 관한 것이다 본 발명에 의하여 골프채의 장착 작업 없이.

골프채의 즉시 세척이 가능한 반자동형으로 구성되어 사용자의 골프채 세척작,

업에 대한 거부감이 제거되고 세척 동선이 효율적으로 형성되어 세척시간과 효

율이 향상된 골프채 헤드 세척기가 제공되는 이점이 있다.

유사점

골프채를 세척하여 위생적으로 보관 할 수 있도록 한다.①

브러쉬 모터를 이용하여 골프체를 세척한다/ .②

골프채 헤드부분의 세척을 주목적으로 하고 있다.③

차이점
회전솔 스펀지솔 회전수건 등의 세 가지 기능이 있다/ / .①

휴대용이 아닌 설치형이다.②
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특 허 명 휴대형 골프채 세척기

출원번호 1020100031350

출원일자 2010.04.06

출 원 자 홍 정 환

본 발명은 독립적으로 구분된 제 내실과 제 내실을 가지는 몸체부와 상기 제1 2 ;

내실에 내장되며 상기 제 내실 외부로 연장되어진 회전축을 형성시켜 상기1 1

회전축에 회전 동력을 발생시키는 구동부와 상기 제 내실 외부에서 상기 회전; 1

축에 결합되는 회전솔과 상기 제 내실 외부에서 상기 회전솔을 내부에 포함하; 1

면서 결합되는 회전솔 커버와 상기 제 내실에 내장되는 세척제와 상기 제; 2 ; 2

내실의 입구에 결합되며 중심부에 상기 제 내실 내부로 연통구가 형성되며 내, 2 ,

실 외측으로는 상기 연통구로 부터 흘러나오는 세척제를 점액 분출시키는 세척

스폰지가 결합되는 스폰지 홀더와 상기 제 내실 외측에서 상기 스폰지 홀더를; 2

내부에 포함하면서 결합되는 세척부 뚜껑으로 구성되는 것을 특징으로 하는 휴;

대형 골프채 세척기에 관한 것이다.

본 발명에 의하여 골프채를 간편하고 빠르게 세정하면서 휴대 간편한 간이구조

로 형성하여 골프채가 더러워진 즉시 세척할 수 있는 휴대형 골프채 세척기가

제공되는 이점이 있다.

유사점

골프채를 세척하여 위생적으로 보관 할 수 있도록 한다.①

브러쉬 모터를 이용하여 골프체를 세척한다/ .②

골프채 헤드부분의 세척을 주목적으로 하고 있다.③

휴대가 가능하다.④

차이점
오른쪽 연통구에 세척제가 포함되어 있어 스펀지 쪽으로 세정①

액이 나와 좀 더 효과적인 세척이 가능하다.
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특 허 명
운동기구 손잡이 살균장

치

출원번호 1020050086604

출원일자 2005.09.16

출 원 자 주 리 코( ) .

본 발명은 운동기구 손잡이 살균장치에 관한 것으로 외관을 감싸는 하우징 각, ;

종 기능을 제어하고 기기에 대한 정보를 알려주는 제어부 골프채를 고정시키는;

거치부 일정 부위에 설치된 램프에 의하여 오존을 발사하여 살균작용이 이; UV

루어지는 살균부 골프그립에 남아있는 땀 등의 물기를 완벽하게 건조시킬 수;

있도록 열풍을 발생시키는 건조부 찌든 때나 습기에 의하여 골프그립에 생기는;

악취를 없애는 탈취작용이 이루어지는 탈취부를 포함하여 이루어진다.

본 발명은 램프와 열풍건조로 인하여 강력하고 효과적인 살균작용을 수행함UV

과 동시에 숯을 이용한 탈취작용도 함께 꾀하여 최종적으로는 착용감이 우수한

운동기구의 손잡이을 제공할 수 있는 효과가 있다.

램프 오존 살균 차단부 송풍팬 전열선 골프그립 건조 숯UV , , , , , , , ,

유사점 골프채를 세척하여 위생적으로 보관 할 수 있도록 한다.①

차이점

① 램프에 의하여 오존을 발사하여 살균작용이 가능하다UV .

② 골프그립에 남아있는 땀 등의 물기를 완벽하게 건조시킬 수 있

도록 열풍을 발생시켜 건조 가능하다.

③ 골프그립에 생기는 악취를 없애는 탈취작용이 이루어지는 탈취

부가 있다.



- 46 -

특허 정보 검색 서비스에서 휴대용 골프채 세척기 검색 건3-3 Key Word (6 )

특 허 명
휴대용 골프채 헤드 세

척기

출원번호 2020020017772

출원일자 2002.06.11

출 원 자 주 아원( )

본 고안에 따른 골프채 헤드 세척기를 보인 도 에 도시된 바와 같이 골1 ,

프채 헤드 세척기는 외부케이싱의 일측면에 투입구가 형성되어 골프채 헤

드를 투입할 수 있으며 고정가이드의 일측에 스프링을 달아 외부케이싱,

의 일측면에 고정되어 있어서 세척시 사용되는 투입구로 골프채를 투입,

시켜 고정가이드에 고정시켜 놓으면 골프채를 고정한 고정가이드가 외부

케이싱쪽으로 당겨지면서 골프채의 종류에 따라 각각 접촉면의 각도를 조

절하여 롤브러쉬 옆면과의 마찰면을 크게 하고 스프링의 당기는 힘에 의

해 롤브러쉬 옆면과의 마찰력을 통해 골프채의 접촉면이 세척된다 그리.

고 외부케이싱의 상측에는 세척액을 공급하는 세척액투입구가 형성되어

있으며 세척기를 조작하는 조작판넬이 형성되어 있다 또한 외부케이싱의, .

하측에는 골프채 헤드를 세척한 후 배출되는 폐세척액을 배출하는 배출구

가 형성되어 있다.

모터는 외부케이싱의 외부 상측에 수직되게 고정 설치된다 모터는 세척.

부의 외부에 고정되기 때문에 세척액이 직접 모터 안으로 들어갈 수 없으

므로 전기적으로 안전하다 또한 롤브러쉬는 골프채 헤드의 손상을 주지.

않기 위해 의 연한 강도를 가지며 세척의 효율을 높이기 위해HRC20~30 ,

회전할 때 마찰력에 의해 정전기가 발생되는 것을 방지하여 이물질이 흡

착되지 않고 장시간 사용하여도 탄성을 유지할 수 있다, .

상기와 같은 롤브러쉬가 설치된 모터는 조작판넬에서 전달되는 전기적

신호에 의해 회전속도 회전시간 등이 조절되어 세척되는 골프채 헤드의, ,
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상태에 따라 회전속도 회전시간을 달리하여 효율적으로 골프채 헤드를,

세척할 수 있게 된다.

세척액투입구는 상측에 형성되며 롤 브러쉬에 세척액을 공급한다 공급, .

된 세척액은 골프채 헤드를 세척하게 되고 세척이 끝난 폐세척액은 외부,

케이싱의 내부 바닥에 고이게 되고 배출구를 통해 배출하게 된다, .

유사점

골프채를 세척하여 위생적으로 보관 할 수 있도록 한다.①

브러쉬 모터를 이용하여 골프체를 세척한다/ .②

골프채 헤드부분의 세척을 주목적으로 하고 있다.③

휴대가 가능하다.④

차이점
브러쉬가 내부에 장착되어 이 물질이 밖으로 흩어지지 않도록①

하였다.
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제 절2 시장조사

현 시장에서 판매되고 있는 또는 판매 준비 중인 골프채 세척 제품을 찾아 그 제품의

분석하여 우리 제품에 사용할 수 있는 기술을 알아본다 이 과정을 통하여 골프채 헤.

드 클리너의 기술성과 실용성을 높일 수 있는 다른 기술을 찾아 제품에 사용 할 수 있

도록 한다.

골프 클럽 클리너2-1 VKC-100A

VKC-100A
상품가격 원2,580,000

상품코드 0178_00001

모델명 VKC-100A

제조회사 바모스 코리아

제조국 중국

최대사용전원 1800

전원 220~230. 

물탱크 용량 3.0

스팀온도 Max 130℃

스팀 최대압력 4.0Bar

스팀호스길이 1.5

무게 18.5

크기(∙∙  ∙ ∙
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특징

세척건

도의 고온 고압 스팀으로 살균 소독을 한 번에 가130 /①

능 하다.

스팀 스위치위치와 스팀건 잠금장치로 안전하고 빠르게②

소독 가능하다.

물 부족램프
물이 부족할 때 깜빡이며 점등 후 제품의 사용이 정지,①

되며 물 보충 후 다시 사용가능하다.

모드 변환 스위치
세척통과 세척건 모드 변환을 쉽게 버튼 하나로 변환①

할 수 있다.

이동바퀴

이동 및 고정이 용이하다.①

뒤쪽 바퀴는 고정 잠금 장치을 사용하여 제품을 고정②

할 수도 있고 이동도 가능하도록 하였다.

장점

화학 제품이 아닌 오직 물로만 살균스팀세척을 하여 안전한 세척이 가능하①

다.

고압 스팀을 이용하기 때문에 제품 사용 시 세척이 어려운 부분도 깨긋하②

고 단순하게 가능하다.

모든 종류의 골프채 세척이 가능하다.③

단점

세척건 스팀분사구의 부분이 매우 뜨거워 너무 가까이 잡으면 고온으로,①

화상의 위험이 있다.

② 원의 매우 비싼 가격이다2,580,000 .

코인 시스템이 장착되어 있는 유료로 사용가능한 제품이다.③
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아이언 전용 백스핀 업 자판기2-2 (sm 1000)

아이언 전용 백스핀 업 자판기 (sm 1000)

모델명 sm-1000

제조회사 주 올인마켓( )

가격 원 부가세포함2,800,000 ( )

볼륨가격 셀러 협의

케이스 제질 철

크기∙∙  ∙∙

무게 

세척 시간 90sec

소모품 브러쉬 용액유상,

특징

백스핀 광택 코팅 오래된 아이언 잔기스제거 강력세척 까지UP· , · ·①

으로 가능한 제품이다one-stop .

세제 투입 버튼을 이용하여 세척에 필요한 세제를 쉽게 유입 시킬②

수 있다.

장점

강력세척과 광택기능으로 깔끔한 제품을 유지할 수 있다.①

분 초의 짧은 시간으로 모른 기능의 작업이 빠르게 이루어 진1 30②

다.

단점

① 코인 시스템이 장착되어 있는 유료로 사용가능한 제품이다.

② 백만원의 매우 비싼 가격이다280 .

아이언에만 세척이 가능한 제품이다.③

골프클럽 전용관리 종 세트2-3 3
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VKC-100A

상품가격 원54,000

제조회사 onco-lite

제조국 일본

특징

솔

클럽페이스 뿐만 아니라 골프화 스파이크에 뭍은 흙도①

깨끗이 제거할 수 있다,

② 크기가 작아서 항상 골프백에 넣어두고 사용할 수 있다.

왁스
드라이버 우드 아이언 등의 금속부분의 모든 오염물, ,①

질과 때를 한 번에 제거가능하다.

장점

골프클럽에 묻은 혹은 페이스 홈에 낀 먼지 흙 등을 손쉽게 제거할 수, ,①

있다.

클럽의 금속부위의 오래된 먼지와 때 녹제거를 한번에 제거해주고 클럽,②

표면의 스크래치를 완화시켜준다.

단점

연마성분이 포함된 제품으로 도장면에 사용은 피해야 된다.①

인화성 제품으로 화기에 위험하다.②

인체에 유해한 제품으로 사용 전 장갑을 착용하거나 사용 후 손을 반듯이③

씻어야 된다.
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제 절 시제품 평가3

골프채 헤드클리너를 독창성 기술성 경제성 실용성 이렇게 가지 측면으로 바라보, , , 4

며 효율성을 알아보고 평가 해보았다.

후보과제 골프채 헤드 클리너

독창성
현 시장에 없는 제품을 휴대성 편리함으로 골프인 들에게 필요한 제품&

이 된다.

기술성
골프채 헤드 청소 시 헤드부분에 이물질만 제거하고 스크래치를 내지 않

는 브러쉬를 제작한다.

경제성 골프채 헤드의 수명을 늘려 비용절감에 도움을 준다.

실용성
수작업으로 진행되는 헤드청소를 빠르고 편리하며 휴대용으로 제작하여

골퍼들에게 유용한 제품이 된다.
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